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RESUMEN 

 

Esta modalidad brinda la oportunidad de ofrecer los conocimientos adquiridos en la carrera 

como Ingeniero ambiental para el beneficio del Consorcio Ocaña 026 y el alumno, ya que 

se contribuyo con conocimientos actualizados sobre la labor realizada. 

 

Con este trabajo se quiere llegar a todas las partes y dar a conocer la labor realizada a través 

del Consorcio Ocaña 026, en cuanto al alcantarillado de agua en la ciudad de Ocaña. 

  

Al tener los conocimientos y el enfoque técnico con la práctica y el conocimiento de los 

profesionales vinculados con la obra se puede complementar la labor realizada, en dichas 

obras. 

 

Se puede concluir que se tuvo en cuenta el uso de maquinaria y equipos, en la realización 

del trabajo del proyecto de interconexión, en los diferentes puntos de la ciudad, a cada una 

de los seguimientos se le realizo una evaluación por medio de una ficha donde se expone el 

indicador y se da a conocer una observación de cada uno de los programas, se colaboro con 

cada uno de los profesionales vinculados a la obra en la ejecución de las diferentes 

funciones realizadas en la misma, se realizo un seguimiento al cumplimiento de las medidas 

establecidas en el programa de manejo y almacenamiento de material de construcción y se 

apoyo a los diferentes ingenieros con los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional en el área de ingeniería ambiental 
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INTRODUCCIÓN  

 

La modalidad de pasantías es una de las opciones que presenta la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña como requisito para la obtención del título como ingeniero 

ambiental siendo esta modalidad uno de los instrumentos que permite al pasante poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera.   

 

Las prácticas de estas pasantías se realizara en el Consorcio Ocaña 026, con el plan de 

manejo ambiental aplicado en el desarrollo de las obras correspondientes al corredor 

sanitario Río Chiquito, interceptor sanitario río Tejo dentro del plan maestro alcantarillado 

para la ciudad de Ocaña. 

 

El trabajo de pasantías tuvo como propósito realizar el seguimiento al cumplimiento de las 

medidas establecidas en el programa de uso de maquinaria y equipos, manejo de desmonte 

y descapote, manejo de residuos sólidos, manejo y almacenamiento de material de 

construcción e instalaciones de baterías sanitarias en  cada punto requerido.  

 

En este trabajo se presenta de manera precisa y resumida, los objetivos, metas y actividades 

ejecutadas en el Consorcio Ocaña 026, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de 

trabajo de pasantías, el cual fue aprobado por el Comité Curricular.   

 

Se describe como fue el análisis del contexto y desempeño en las actividades según los 

recursos que tenia a disposición para realizar esta labor. 

 

También se define como fue el ambiente en la organización de trabajo, el desempeño en el 

mismo, las limitaciones presentadas, la experiencia profesional adquirida y la aplicación de 

los conocimientos académicos que proporcionaron la experticia adecuada para cumplir con 

el desarrollo de las funciones. 
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1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APLICADO AL 

CORREDOR SANITARIO RIO CHIQUITO INTERCEPTOR RIO TEJO DENT RO 

DEL PLAN MAESTRO Y ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE OCAÑA  

 

1.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA 

 

La empresa encargada de ejecutar las obras del plan maestro y alcantarillado para la ciudad 

de Ocaña fue seleccionada a través de una licitación publica saliendo favorecido el 

consorcio Ocaña 026 integrado por un grupo de empresas con experiencia en la ejecución 

de este tipo de proyectos y con capacidad financiera suficiente que permite asegurar la 

ejecución de la obra contratada. 

 

El consorcio Ocaña 026 está integrado por hidroproyectos, S.A sucursal Ocaña, ingenieros 

GF S.A. consical LTDA Y con equipos ING LTDA,  representados legalmente por el Ing. 

Jorge Eduardo García quien también hace las veces de director de obra. 

 

ALCANCE DE LAS OBRAS 

 

Con el proyecto en ejecución se pretende la construcción de los sistemas maestros del 

alcantarillado sanitario sobre la margen del rio tejo, interceptores en la margen izquierda y 

derecha sobre el rio chiquito y el colector pluvial en la piñuela quebrada del tejar y 

quebrada san Cayetano, así como también el colector principal sanitario sobre la quebrada 

el hatillo incluida una PTAR en Filipote. 

 

El valor de la inversión asciende a 23.000 millones que incluyen la interventoría y 

supervisión de la obra que será adelantada por el consorcio Interaguas y el Ministerio de 

Vivienda ciudad y territorio respectivamente. 

 

El perímetro de servicio que drena hacia el corredor sanitario del rio Chiquito no sufre 

variaciones importantes en cuanto a su expansión urbana, como lo muestran los planos de 

las áreas tributarias, pues las divisorias de aguas están bien definidas y la limitante zona de 

servicio propuesta inicialmente dentro del proyecto, está vigente, por el relieve de la 

ciudad, que no permite extenderla más, a no ser que se planteen sistemas de rebombeos 

para agua potable.1  

 

Así mismo las áreas que drenan al rio Chiquito corresponden principalmente a la zona 

antigua de la ciudad que en algunos casos no permite mayores densificaciones y en otros no 

ha sido hasta el momento atractiva para densificar, con excepción de algunos desarrollos 

urbanos de vivienda de interés social sobre áreas que se encuentran dentro del área de 

expansión del proyecto. Adicionalmente al hacer la revisión se encuentran variaciones 

importantes en las dotaciones asumidas en 1994 con relación a las que exige la resolución 

2320 de 2009, que modifica el RAS, lo que permite contar con un margen de seguridad 

                                                             
1 CONSORCIO OCAÑA 026. 
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para el ajuste del proyecto al nuevo periodo de diseño, para la población futura y con las 

nuevas dotaciones, que se sustentan en este documento.  

 

Este sistema fue diseñado desde el puente de San Antonio hasta la carrera 14 y construido 

desde el sector del Barrio Tácalo hasta la carrera 14, como un box coulvert combinado, a 

partir del perímetro urbano establecido en 1974, en cuyo trayecto recibe el drenaje 

denominado quebrada del mal nombre (caño seco) de un sistema combinado construido, 

que recoge las aguas de San Francisco, Villanueva, Jesús Cautivo, Las Mercedes, Carretera 

Central, entre otros. En la carrera 14 se proyectó y construyo una estructura de separación 

(aliviadero) de aguas de tiempo seco y lluvias. A partir de esta estructura se proyectó un 

canal abierto y el interceptor de la margen izquierda, este último conectado al aliviadero 

donde recibe las aguas negras, construido hasta el puente del barrio el Retiro. En su 

recorrido el interceptor izquierdo y el canal abierto reciben las aguas del colector que viene 

del barrio la Rotina.  

 

El río chiquito se inicia donde confluyen los colectores San Cayetano y el Tejar (Puente 

San Antonio) terminando en la carrera 14. De este colector se tiene un trayecto construido y 

en funcionamiento en el sector de Tacaloa que se propone aprovechar. Dicho colector será 

de doble sección para poder cumplir con la capacidad requerida que conduzca a la 

escorrentía de un aguacero con un periodo de retorno de diez años. En este colector se 

plantea una cámara de unión para integrar las llegadas de los colectores San Cayetano y el 

Tejar al colector rio Chiquito.  

 

Este sistema pluvial tiene una longitud de 1.002 metros de los cuales 379 metros están 

construidos en una sección sencillas de 2.00m x 1.50m y se ha diseñado un refuerzo en 

secciones rectangulares dobles de 2.35m x 1,70m y 2.35m x 1.80m para el tramo faltante y 

una sección sencilla de 2.80m x 1.95m y 3.00m x 2.05m correspondientes a la parte de 

refuerzo del colector existente.  

 

Tramo faltante interceptor derecho rio chiquito. Este colector se inicia en el aliviadero 

de la carrera 14, identificado en los planos como el PZ- 900 localizándose bajo la berma 

pequeña del canal del rio Chiquito hasta llegar al puente de Betania sobre el canal abierto, 

para conectarse al interceptor derecho existente en el PZ 912. El tramo construido del 

interceptor derecho está conectado al interceptor Rio Tejo uno pocos metros aguas arriba 

del puente de la Federación. Este tramo faltante tiene una longitud de 1120 metros de los 

cuales 738 metros tienen un di§metro de 20ò hasta el PZ900 y 382 metros vienen en 16ò 

(270m) y 18ò (112m) en tuber²a de PVC, que serán la prolongación desde el PZ900 aguas 

arriba hasta donde inicia el box coulvert existente.  

 

Tramo faltante interceptor izquierdo rio chiquito. El interceptor izquierdo Rio Chiquito 

está construido parcialmente por la berma izquierda aguas abajo del canal abierto de aguas 

lluvias y en parte de su trayecto está obstruido por sedimentación, por lo que se ha 

propuesto abandonar un tramo del existente por consideraciones técnicas y económicas, 

sustentadas en que es más fácil y económico instalar un tramo nuevo y mejorar las 

pendientes, para que el colector no quede a la misma altura del nivel de la lámina de agua. 
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Sobre esta base se propone continuar dicho interceptor sobre el sector del puente de Betania 

aguas abajo, hasta llegar al puente de la Federación por la margen izquierda y con una 

estructura de cruce conectarse al interceptor Rio Tejo. Este interceptor fue revisado en su 

trazado original y dado que se han venido ejecutando por etapas las distintas obras que 

corresponden al plan maestro de alcantarillado, se tienen puntos obligados de conexión de 

sistemas existentes, por lo que se ha rediseñado este trazado, dada la importancia de este 

interceptor y su cobertura que exige empatar al interceptor del rio Tejo y colectar los 

drenajes de las Llanadas que actualmente caen al canal Rio Chiquito directamente. Este 

tramo faltante tendr§ una longitud de 1.362 metros en tuber²a de PVC de di§metros de 20ò 

y 24ò desde el puente Betania hasta el empate con el Interceptor del Tejo y se prolongara 

desde la carrera 14 aguas arriba en una longitud de 388 metros en tubería de PVC de 

di§metros 8ò (31m), 10ò (163.m) y 12ò (194m) paralelo al box coulvert existente en 

Tacaloa, que funcionara como manija interceptora del drenaje sanitario que cae actualmente 

al sistema combinado existente. 

 

Figura 1. Colector pluvial Rio Chiquito 

 

 
 

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.  

Barrio Palomar 

Tacaloa 

Piñuela 

Bosque  Puente de San 

 Antonio 
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Figura 2. Interceptor derecho Rio Chiquito 

 

 
 

Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.  

Puente de la Pola 

Inicio del  canal abierto 
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Figura 3. Interceptor izquierdo Rio Chiquito 

 

 
Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.  

Parque de los seguros 

Puente de la Popa 

Totumalito 
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Figura 4. Molino Tejarito 

 

 
Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.  
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Figura 5. Colector pluvial el Tejar 

 

 
Fuente. CONSORCIO OCAÑA 026.  

Puente de San Antonio 
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